
Traveller-Man  3

Technické  specifikace

Plně  automatická  satelitní  anténa

řídící  jednotka

Traveller-Man  3

televize

druhá  televize

4  046173 108378

31  
cm

koaxiál

53  
cm

52,5  

cm

koaxiál

Předmět  číslo.  1201000

Naprogramované  satelity  •  Astra  

1  (19,2°  východně)  •  
Astra  2  (28,2°  východně)  
•  Astra  3  (23,5°  východně)  
•  Astra  4  (4°  východně)  
•  Hotbird  (13°  východně)  
•  Hispasat  (30°  západně)  •  
Eutelsat  9  B  (9°  východně)  
•  Eutelsat  5  západně  (5°  západně)  
•  Türksat  (42°  východně)  
•  Thor  (0,8°  západně)

stopa

max.  rozsah  otáčení

Mobile  Kit  3  pro  mobil

29  cm

Vlastnosti  •  Traveller-

Man  3  je  ideálním  prostorově  úsporným  řešením  pro  satelitní  TV

•  Satelitní  anténa  je  vhodná  pro  dva  účastníky  a  používá  se  pouze  s  jedním

Rozsah  dodávky  
•  Traveller-Man  3  •  
Řídící  jednotka  •  
1m  koaxiální  kabel  •  
10m  koaxiální  kabel  •  
Střešní  průchod  •  Návod  
k  obsluze

E-mail:  info@megasat.tv  
Internet:  www.megasat.tv

směr  jízdy

•  Ovladač  nabízí  integrovaný  modul  Bluetooth®  pro  připojení  k  vašemu  smartphonu  nebo  tabletu.  To  
znamená,  že  budoucí  aktualizace  firmwaru  lze  pohodlně  aktualizovat  prostřednictvím  smartphonu.  
Bezplatná  aplikace  je  k  dispozici  pro  iOS  a  Android.

31  cm

D-97618  Niederlauer

Použití  se  prodává  samostatně

Struktury  do  max.  14  cm

•  Integrovaný  systém  auto-skew  umožňuje  správné  nastavení  polarizace  LNB  a  zaručuje  tak  prvotřídní  
příjem  na  většině  míst  v  Evropě.

Astra  1

Megasat  Werke  GmbH

14,5  cm

přivítat  vás  ve  vašem  karavanu  nebo  mobilním  domě.

Hotbird

Tel.:  +49  (0)  9771 /  63  567-100  Fax:  +49  
(0)  9771 /  63  567-144

otočný  bod

•  Typ  antény:  Plochá  anténa  •  Typ  
LNB:  Univerzální  LNB  •  
Maximální  počet  účastníků:  2  •  Frekvenční  
pásmo:  Ku-pásmo  •  Rozsah  
vstupní  frekvence:  10,7  GHz  –  12,75  GHz  •  Polarizace:  V/H  •  
Zisk  signálu:  33  dBi  @  
12,7  GHz  •  Minimální  EIRP  (stopa):  49  dBW  •  
Elevace  (náklon):  0°  –  90°  •  Azimut  (rotace):  365°  •  
Funkce  automatického  zkosení  •  
2osý  DC  motor  •  Řídicí  jednotka  
s  modulem  Bluetooth®  
(budoucí  firmware  
aktualizace  přes  mobilní  zařízení)  •  Bezplatná  
aplikace  pro  iOS  a  Android  •  Teplotní  rozsah:  -25°  C  až  +70°  C  •  

Napájení:  DC  12  voltů  •  Velikost  přijímací  
jednotky:  525  x  290  mm  (Š/V)

Koaxiální  kabel  připojený  k  ovladači.

•  Extrémně  plochá  konstrukční  výška  pouhých  14,5  cm  téměř  neovlivňuje  celkovou  výšku  vašeho  
vozidla.

Mostní  ulice  2a článek  č.  1500196  

Jednotka  balení:  1  ks.

83  cm

•  Satelit  se  vybírá  buď  na  řídicí  jednotce  nebo  prostřednictvím  aplikace  v  mobilním  zařízení.

•  Stisknutím  tlačítka  anténa  rychle  vyhledá  vybraný  satelit.

příklad  připojení

Logistická  data  •  

Rozměry  antény:  525  x  145  x  
480  mm  (Š/V/H)  •  Hmotnost  

antény:  8  kg  •  Rozměry  
ovladače:  195  x  30  x  150  mm  (Š/V/
H)  •  Hmotnost  ovladače:  360  g
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