
V  případě  dalších  otázek  vám  rádi  pomůžeme.

Instalace:  
•Připevněte  HEOSafe  k  rámu  dveří  tak,  aby  vzdálenost  mezi  
pouzdrem  a  těsněním  okna  (1)  byla  co  nejmenší  a  přední  strana  zámku  
procházela  pryžovým  těsněním  dveří  (1A).  •V  oblasti  

šroubu  zatlačte  pryžové  těsnění  mezi  B-sloupkem  a  plastovým  
krytem  (2)  •  S  vysunutým  šroubem  

připevněte  HEOSafe  k  rámu  dveří  (jako  v  kroku  1,  ale  se  zavřenými  
dveřmi )  tak,  aby  se  šroub  3  dostal  k  plastovému  krytu  •  Přesně  
označte  otvory  (4)  •  Vyjměte  

HEOSafe  a  navrtejte  do  označených  
míst  zárubně  o  průměru  3,5  mm  •  poté  HEOSafe  dodanými  
Upevněte  šrouby  do  plechu  s  

imbusovým  klíčem  4  mm  •  Nalepte  nálepku  (6)  na  okno

Za  případné  poškození  vozidla  neručíme!

(CS.)  Návod  k  obsluze:  •  
Stiskněte  otočný  knoflík  5  •  
Zamkněte  nebo  odemkněte  dveře  otočením  knoflíku  5  •  
Otočný  knoflík  5  poté  sám  vyskočí  a  tím  se  opět  zablokuje

Důležité  pokyny  k  
instalaci:  Po  instalaci  pomalu  zavřete  dvířka  a  ujistěte  se,  že  
hlavová  strana  HEOSafe  prochází  gumovým  těsněním  "čistě".
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